M0 és M6 útszakaszok zajmérési eredményei
Budapest XXII. kerületben és Érden
A zajmérések a vonatkozó előírások figyelembe vételével történtek:

· 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

· 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

· 8/2002. (III:22.) KöM-EüM, majd a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

· 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

· MSZ 18150-1: 1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése

· MSZ 15036: 2002. Hangterjedés szabadban

· MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 1.rész
· MSZ ISO 1996-2 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 2.rész
· MSZ ISO 1996-3 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 3.rész
· MSZ-13-183-1: 1992. A közlekedési zaj mérése. Közúti zaj

Az aktuális forgalmi helyzetre vonatkozó zajmérési eredmények a mérés időtartama (általában 12-24h) alatt elhaladt (aktuális) forgalomtól származó zajterhelés mértékét adják meg. A mértékadó forgalmi helyzetre vonatkozó értékek az útszakaszra vonatkozó forgalmi adatok alapján, az aktuális forgalmi helyzethez tartozó mérési eredményből a szabvány szerinti számítással kerülnek meghatározásra. A zajterhelés értékelésekor a mértékadó forgalomhoz tartozó zajterhelési értékeket kell összevetni a vonatkozó határértékekkel, ezzel az útszakaszra jellemző zajterhelést minősítjük, nem csak egy adott naphoz tartozó (aktuális) zajterhelés mértékét. Amennyiben az útszakaszra vonatkozó mértékadó forgalmi adat nem állt rendelkezésre, akkor az aktuális forgalmi helyzethez tartozó zajmérési eredményeket lehetett meghatározni, melyek az útszakasz zajterhelését illetően tájékoztatást adnak.
M6 autópálya M0 – Érdi tető közötti szakasz

	Kijelölt mérési pont
	Alapállapot az

Aktuális forgalomra

2005.10. 

nappal/éjjel (dB(A))

K-D KTVF
	Alapállapot a

 mértékadó forgalomra

2005. 

nappal/éjjel (dB(A))
 K-D KTVF
	Üzemi állapot 
Aktuális forgalomra

2009.03-04.

nappal/éjjel (dB(A))

(Akusztika Kft.)

	MZ1, Bp. XXII.ker. Sík u. 64. (B/6)
	62,4 / 57,9*
	60,9 / 57,2*
	60,7 / 54,2*

	MZ4, Bp. XXII.ker. Anger J. u. 48. ill. 37.
	52,9 / 49,1
	47,7 / 44,0
	57,0 / 47,2

	MZ5, Bp. XXII.ker. Angeli u. 131. (B/7)
	69,1 / 64,6
	69,3 / 65,6
	59,1 / 56,6

	MZ2, Érd, Budafoki út 48.
	63,6 / 59,0 *
	61,0 / 54,2 *
	57,0 / 49,9 *

	MZ3 Érd, Felső u. 123. (121.**)
	64,5 / 58,3 *
	60,8 / 54,0 *
	59,2 / 51,6*

	MZ7 Érd, Teréz u. 38. 
	-
	-
	59,6 / 53,9*


* A jelölt értékeknél a mérési eredmény tartalmazza a környező főút és/vagy lakóút (Bp. XXII. ker. M0 esetében a Párhuzamos út, Érd M6 autópálya esetében a 6 sz, főút illetve a Felső u.) forgalmától származó zajterhelést is. 
** Érd, Felső u. 123. szám alatti ingatlan időközben kisajátításra került, ezért az üzemi állapotban a szomszédos lakóháznál (Érd, Felső u. 121.) történt a zajmérés.

További kiegészítő mérések:

	Kijelölt mérési pont
	Üzemi állapot az

Aktuális forgalomra

2008.07. 

nappal/éjjel (dB(A))

K-D KTVF
	Üzemi állapot a

mértékadó forgalomra

2008.
nappal/éjjel (dB(A))

K-D KTVF
	Üzemi állapot az aktuális forgalomra

2009.08.

nappal/éjjel (dB(A))

Plánum, Akusztika

	Bp. XXII.ker. Füstike u. 8. Fszt
	58,2* / 57,8*
	56,0* / 52,3*
	56,0* / 53,9*

	Bp. XXII.ker. Füstike u. 8. Em
	61,8* / 59,2*
	59,8* / 56,1*
	59,2* / 56,4*

	Bp. XXII.ker. Füstike u. 8. Fszt
	-
	-
	58,1 / 54,5**

	Bp. XXII.ker. Füstike u. 8. Em
	-
	-
	59,2 / 55,7**

	Bp. XXII.ker. Szilvafa u. 1. Fszt.
	61,7* / 59,1*
	59,7* / 56,0*
	60,3 / 56,7**

	Bp. XXII.ker. Szilvafa u. 1. Em.
	-
	-
	61,9 / 58,3**


* A jelölt értékeknél a K-D KTVF Mérőközpont és a Plánum97 Kft. mérési eredményei tartalmazzák a környező gyűjtő és lakóutak (pl. Párhuzamos út) forgalmától származó zajterhelést is.
** A táblázatban szereplő értékek a mérésekből számítással meghatározott módon csak az M0 forgalmától származó zajterhelést mutatják (Akusztika Kft. vizsgálata.)
M0 útgyűrű Déli szektor, M1 – M6 autópálya (2+840-9+400 km sz) közötti szakasz

	Kijelölt mérési pont
	Alapállapot az

Aktuális forgalomra

2009.06. 

nappal/éjjel (dB(A))

	Z1, Bp. XXII.ker. Diótörő u. 136.
	63,1 / 62,0


M0 útgyűrű Déli szektor, M6 autópálya – 51 sz. főút (12+500 – 22+900 km sz) közötti szakasz

A XXII. kerületi lakossági fórum (2009. július) előtt végzett zajmérések eredményei:

	Kijelölt mérési pont
	Alapállapot az

Aktuális forgalomra

nappal/éjjel (dB(A))
	Dátum

	Z2, Bp. XXII.ker. Batthyány u. 62. - Fszt
	56,4 / 55,8
	2009.06.

	                           Batthyány u. 62. – IV. em.
	61,8 / 60,3
	2009.06.

	Z3, Bp. XXII.ker. I. u. 3.
	68,7 / 62,0
	2008.12.

	Z4, Bp. XXII.ker. I. u. 5.
	66,4 / 62,5
	2008.12.

	Z5, Bp. XXII.ker. Kolozsvári u. 52/B - I.em.
	54,5 / 54,3
	2009.06.

	Z6, Bp. XXII.ker. Dunapart u. 22/B.
	50,8 / 51,6
	2009.06.

	Z7, Bp. XXII.ker. Nagytétényi út 67/b

         Óvoda épülete, I.em - utcafront
	64,7 / -
	2009.06.

	         Óvoda épülete, I.em – hátsó kert
	59,5 / -
	2009.06.


A táblázatban közölt mérési eredmények tartalmazzák a környező gyűjtő és lakóutak (pl. Minta u., Nagytétényi út), valamint a vasút forgalmától származó zajterhelést is.
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