Hosszúhetény elkerülő út

A jelenlegi átkelési szakaszon a nagy teherforgalom hatására fokozottan nagy a balesetveszély, illetve az itt lakókat érő környezeti terhelés. A kőszállítás várható növekedésével ez a terhelés már meghaladja az elviselhető szintet, ezért főként a teherforgalomtól való mentesítése szükséges a településnek.

A projekt bemutatása:

Az elkerülő út 2975 m hosszban 2x1 keresztszelvényi kialakítással, kapaszkodósávval fog megépülni. Az építés során 16 db műtárgy készül, ebből 1 jelentősebb, vízfolyáson átívelő hullámosított acéllemez műtárgy és 15 db monolit vagy előre gyártott elemes áteresz fog megépülni. 

A szakaszon három hagyományos négyágú csomópont, kettő útcsatlakozás, valamint hat útlejáró valósul meg. 

Céljaink a beruházással:

· Hosszúhetény átkelési szakaszának tehermentesítése

· az adott útszakasszal érintett települések megközelíthetőségének javítása

· a közlekedés minőségének javítása

· a közlekedés biztonságának javítása

· környezeti ártalmak csökkentése

· térségi elérhetőség javítása, területi felzárkóztatás

A beruházás főbb mérföldkövei:

A közbeszerzési eljárást követően 2008. szeptemberében kezdhetők meg a kiviteli munkák.

Beruházás tervezett kezdete: 2008.08.10.

Beruházás tervezett befejezése: 2009.12.15.

